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L Series Hinweise zu diesem Handbuch

1 Hinweise zu diesem Handbuch

1.1 Geltungsbereich

Diese Anleitung beschreibt die Montage, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und

Fehlerbehebung der folgenden Produktmodelle:
LO7P /L11P

Bitte bewahren Sie diese Anleitung an einem Ort auf, an dem sie jederzeit griffbereit ist.

1.2 Zielgruppe

Dieses Handbuch ist ausschliellich fir qualifizierte Elektriker bestimmt. Alle hierin
beschriebenen Arbeiten diirfen nur von geschultem und erfahrenem Elektrofachpersonal
unter Einhaltung der grundlegenden Sicherheitsvorschriften fiir elektrische Anlagen

durchgeflihrt werden.

1.3 Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole werden in dieser Anleitung verwendet, um wichtige Informationen
hervorzuheben, damit die Sicherheit von Personen und Sachwerten bei der Verwendung
des Produkts gewahrleistet ist und das Produkt effizienter und optimal genutzt werden
kann. Die folgenden Symbole kénnen in dieser Anleitung vorkommen; ihre Bedeutungen

sind nachstehend aufgefihrt:

A Achtung!

~Warnung ” weist auf eine gefahrliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird,

zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren kann.

Hinweis!

"

LHinweis “ enthalt wichtige Tipps und Anleitungen.

<

Das bedeutet, dass die Berechnung des Produkts korrekt ist.
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L Series Hinweise zu diesem Handbuch

Symbole Erlauterung

CE-Kennzeichnung.

c € Das Ladegerat entspricht den Anforderungen der geltenden
CE-Richtlinien.

Vorsicht vor heiften Oberflachen.
Das Ladegerat kann wahrend des Betriebs heill werden. Vermeiden Sie

wahrend des Betriebs jeglichen Kontakt.

Gefahr durch Hochspannung.

Lebensgefahr durch Hochspannung im Ladegerat!

UKCA-Kennzeichnung.
Das Ladegerat entspricht den Anforderungen der geltenden
UKCA-Richtlinien.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfaltig durch.

Das Ladegerat darf nicht mit dem Hausmill entsorgt werden.

RCM-Zeichen.
Das Ladegerat entspricht den Anforderungen der geltenden
RCM-Richtlinien.

DI=® K> B
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L Series Sicherheit

ZSicherheit

Ladegerate flr Elektrofahrzeuge werden unter Einhaltung internationaler

Sicherheitsstandards entwickelt und streng gepriift. Dennoch ist es unerlasslich, bei der
Installation und dem Betrieb von Ladegeraten fiir Elektrofahrzeuge die erforderlichen
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Der Installateur ist verpflichtet, alle in dieser
Installationsanleitung  aufgeflihrten  Anweisungen,  VorsichtsmaRnahmen und

Warnhinweise sorgfaltig zu lesen und einzuhalten.

® Alle Arbeiten, einschlieBlich Transport, Installation, Inbetriebnahme und Wartung,
missen von entsprechend qualifiziertem und geschultem Personal durchgefihrt
werden.

® Die elektrische Installation und Wartung des Ladegerats sollte von einem
zertifizierten Elektriker gemall den ortlichen Vorschriften und Bestimmungen fir
elektrische Anlagen durchgefiihrt werden.

® Uberpriifen Sie das Geréat vor der Installation auf Transportschaden oder Mangel, die
durch die Handhabung entstanden sein kdnnten.

® Das unbefugte Entfernen erforderlicher Schutzvorrichtungen, unsachgemaRe
Verwendung, fehlerhafte Installation oder unsachgemafer Betrieb kdénnen zu
ernsthaften Sicherheitsrisiken, Stromschlaggefahr oder Schaden am Gerat fihren.

® Installieren Sie das Gerat nicht unter ungtinstigen Umgebungsbedingungen, wie z. B.
in unmittelbarer Nahe zu brennbaren oder explosiven Stoffen, in korrosiven oder
wistenartigen Umgebungen, in Bereichen, die extrem hohen oder niedrigen
Temperaturen ausgesetzt sind, oder in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

® \Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn die Sicherheitseinrichtungen nicht
funktionieren oder deaktiviert sind.

® Achten Sie wahrend der Installation auf die Verwendung von personlicher
Schutzausristung, einschlieBlich Handschuhen und Schutzbrille.

® Informieren Sie den Hersteller Gber nicht standardmaRige Installationsbedingungen.

® \VVerwenden Sie das Gerat nicht, wenn Betriebsstérungen auftreten. Vermeiden Sie
provisorische Reparaturen.

® Bei allen Reparaturarbeiten dirfen nur zugelassene Ersatzteile verwendet werden,
die von einem zugelassenen Fachbetrieb oder einem autorisierten Dienstleister
bestimmungsgemal eingebaut werden missen.

® Die Haftung fliir kommerzielle Komponenten liegt bei den jeweiligen Herstellern.

COPYRIGHT © FOXESS CO., LTD. 3



L Series Packliste

3Packliste

e OO0
iy
E

A B C D
F G H I J
e | e -
{1 /7 B § R
K L M N O
i E RFID Card
P Q
Nr. Name Anzahl
A EV-Ladegerat 1
B Befestigungsplatte 1
C Dehnungsrohr ($8*40) 3
D Dehnschraube (ST6*40) 3
E Rohrklemme (E6012) 5
F Selbstschneidende Schraube (ST4,2*9,5) 2
G Rohrklemme (E0508) 2
H Gebogene Gummispulen (M16) 1
| Gebogene Gummispulen (M40) 1
J Typ-2-Steckerhalter 1
K Dehnungsrohr (P6*30) 4
L Dehnschraube (ST4,2*35) 4
M Maschinenschraube mit Rundkopf (M3*6) 2
N Kurzanleitung zur Installation 1
(0] Schraubenschlissel (T10) 1
P Maschinenschraube (M3*6) 2
Q RFID-Karte 2
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L Series Packliste
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L Series Vorstellung

4Vorste||ung

@ Bedeutung der Lichter

*Grlines Blinklicht — Standby-Modus
«Dauerhaftes blaues Licht — EV-Stecker eingesteckt
«Blaues Blinklicht — Ladevorgang beginnt/unterbrochen
«Dauerhaftes blaues Licht — Ladevorgang lauft
«Dauerhaftes griines Licht — Ladevorgang beendet
«Dauerhaftes rotes Licht — Ladegeratfehler, Abschaltschutz
«Dauerhaftes gelbes Licht — Sperrmodus
(@EV-Ladekabel
(®Befestigungsplatte
@Einfuhrungso6ffnung hinten
®Einfihrungsoffnung unten
®Kommunikationsanschluss unten
@Netzwerkanschluss hinten

(®Stopp-Taste

COPYRIGHT © FOXESS CO., LTD. 6



Technische Daten

L Series
STechnische Daten
FOXESS 230 V-Ladegerate 7,3 kW, 11 kW und 22 kW - Technische Daten
Modell LO7P L11P
Eingabe
Eingabezeile L/N/PE 3L/N/PE
Nennspannung 230Vac, +20% 400Vac, +20%
Nennstrom 32A 16A
Nennfrequenz 50/60Hz
Ausgabe
Ausgangsspannung 230Vac, +20% 400Vac, +20%
Maximaler Ausgangsstrom 32A 16A
Nennleistung 7.3kW 11kW
Interaktionsmethode
Anschlusstyp Stecker Typ 2
Startmodus Plug&Play/RFID-Karte/App

Kommunikationsmethode

Betriebsfrequenzbereich: 2402-2480 MHz

Bluetooth Regelbereich der HF-Leistung: -24—20 dBm
WiFi Sende-/Empfangsfrequenzbereich: 2412-2484 MHz
OCPP OCPP 1.6 J, OCPP 2.0.1

LAN Aktivieren

Umwelt

Installationsverfahren

Wandmontage/Standmontage

Betriebstemperatur -25°C~50°C
Betriebsfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Hoéhe <2000m

GroRe und Gewicht

Grolke

197*196*105 mm

Gewicht

6.3kg 4.04kg

Lange des Ladekabels

5 m (Standard), 6 m (optional)

Sicherheit

Wasserdichtigkeitsklasse IP55
Kollisionsschutzklasse IKO8
Erkennung von 6mA DG

Fehlerstromen*

COPYRIGHT © FOXESS CO., LTD. 7




L Series Technische Daten

Uberstromschutz,
Uber-/Unterspannungsschutz,
Schutzfunktion .
Ubertemperaturschutz, Erdungsschutz,
Uberspannungsschutz
Zertifizierung CE/UKCA/CB/RCM
Zertifizierungsstandard EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-21-2:2021

*Der interne RCD-DD erfiillt die in der Norm IEC 62955 festgelegten

Ausldsezeitcharakteristiken
*Ein externer Fehlerstromschutzschalter ist erforderlich

*Wahlen Sie Typ A oder Typ B entsprechend den o6rtlichen Vorschriften.

COPYRIGHT © FOXESS CO., LTD. 8




L Series Installation

6Insta|lation

6.1 Hinweise zum Transport und zur Installation

Um die Sicherheit zu gewahrleisten, sollten folgende Punkte beachtet werden:

® Alle Zubehorteile sollten wahrend des Transports oder der Handhabung separat

aufbewahrt werden.

® Setzen Sie sie keinen starken Erschitterungen und Stolken aus; gehen Sie vorsichtig

damit um.

® \ermeiden Sie es, sie auf den Kopf zu stellen.

6.2 Vor der Installation priifen
® Packen Sie das Ladegerét fiir Elektrofahrzeuge aus und Uberprifen Sie das Zubehor

anhand der Packliste.

® Uberpriifen Sie das Ladegerét auf eventuelle Transportschaden. Sollten Sie Schaden
oder fehlende Teile feststellen, schalten Sie das Ladegerat nicht ein und
benachrichtigen Sie umgehend sowohl den Spediteur als auch den Handler.

Hinweis

Bitte bewahren Sie die Kartons und das Verpackungsmaterial fir den spateren Gebrauch

auf.

6.3 Installation

Vorbereitungen vor der Installation

Fir die Installation werden folgende Werkzeuge bendtigt: Spezial-Torx-Schraubendreher,

Abisolierzange, Crimpzange, Bohrmaschine.
Hinweise zur Installation

Bitte halten Sie sich strikt an die Verkabelungsvorschriften und achten Sie auf einen
ordnungsgemalfien Anschluss. Vergewissern Sie sich aullerdem, dass alle
Befestigungselemente fest angezogen sind, um die Sicherheit des EV-Ladegerats zu

gewabhrleisten.

Installationsumgebung und Standort

COPYRIGHT © FOXESS CO., LTD. 9



L Series Installation

® Der fir das Ladegeradt vorgesehene Bereich muss gut belliftet sein und von

Wasserquellen, brennbaren Gasen und atzenden Stoffen ferngehalten werden.

® Stellen Sie sicher, dass der Untergrund oder die Aufstellplattform das Gewicht des

Ladegerats problemlos tragen kann.

® Wenn das Ladegerat zerlegt und in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen
verwendet wird, kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Stellen Sie vor der
Installation oder Verwendung sicher, dass das Ladegerat vollstandig trocken ist, um

die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

® Stellen Sie das Ladegerat in der Nahe des Hauptstromanschlusses auf, damit
Installateure oder Benutzer im Notfall leicht Zugang zum Hauptschalter haben und

diesen betatigen kénnen, um die Stromversorgung wirksam zu unterbrechen.
Hinweis

Die Installation muss den értlichen Installationsvorschriften und Sicherheitsbestimmungen

entsprechen.

Stellen Sie vor der Montage sicher, dass die Wand oder Saule senkrecht steht oder um 0°

bis 15° nach hinten geneigt ist.

0°-15°

Ve_rt|kal oder.nach @ Nth vorne A Stufe A
hinten geneigt kippen WARNING A

COPYRIGHT © FOXESS CO., LTD. 10



L Series

® Montage an der Wand

Installation

Verfahren

Schritt 1

Markieren Sie an der Wand sechs Lécher
entsprechend den Positionen der Montageplatte und

des Steckdosenhalters vom Typ 2.

Schritt 2

1. Bohren Sie mit einem 8-mm-Bohrer Lécher. Die
Locher sollten mindestens 50 mm tief sein, damit die
Montageplatte angebracht werden kann.

2. Bohren Sie mit einem 6-mm-Bohrer Lécher. Die
Locher sollten mindestens 40 mm tief sein, damit der
Steckerhalter vom Typ 2 angebracht werden kann.
3. Reinigen Sie den Bereich um die gebohrten
Locher.

D8, 50mm tief

Schritt 3

Fihren Sie die Dehnungsrohre (C) und (K) in die
Lécher ein und befestigen Sie sie mit einem

Hammer.

Schritt 4

Befestigen Sie die Montageplatte (B) und den
Steckerhalter Typ 2 (J) mit den Schrauben (D) und
(L) an der Wand.

Schritt 5

1. Hangen Sie das EV-Ladegerat in die
Montageplatte ein.

2. Entfernen Sie die Schrauben (F) und befestigen
Sie sie an der Unterseite der Montageplatte; ziehen
Sie die Schrauben fest.

3. Stecken Sie den Ladestecker in die
Typ-2-Steckdose, um die Installation abzuschlief3en.

COPYRIGHT © FOXESS CO., LTD.
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L Series

Installation

® Bodenart / Vertikale Verlegung

Inhaltsverzeichnis:

=

&=

B

s

Il FETIYTY
TETTET1T

L |

Iy

@ &)
S/N Name Anzahl
@ Spalte 1
® Dehnungsankerbolzen (M8*60) 4
® Maschinenschraube (M5*20) 14

Hinweis

Das Saulenpaket muss separat erworben werden.

Verfahren

Schritt 1

1. Vorgehensweise1. Bohren Sie mit einem 12-mm-Bohrer vier 60 mm tiefe Locher im
Abstand von 170 x 120 mm.
2. Bohren Sie in der Mitte ein Auslassloch mit einem Durchmesser von 60 mm.

3. Reinigen Sie den Bereich um die gebohrten Lécher herum..

“®12,60 mm tief - ©60mm

Schritt 2

COPYRIGHT © FOXESS CO., LTD. 12




Installation

L Series
Schritt 3 Fihren Sie das Elngangskab?l an der Unterseite der
Saule entlang und durch die Offnung im Inneren.
Befestigen Sie die Montageplatte (B) und den Steckerhalter Typ 2 (J) mit Schrauben (®) an
der Saule.
"‘l\fi/ L
B © .
— ::
Schritt 4 -
A
Yy
1. Hangen Sie das EV-Ladegerét in die e/ I j
Montageplatte ein. . LE
2. Entfernen Sie die Schrauben (F) und befestigen i
Schritt 5| sie sie an der Unterseite der Montageplatte; ziehen

Sie die Schrauben fest.
3. Stecken Sie den Ladestecker in die

Typ-2-Steckdose, um die Installation abzuschlief3en.

Elektrische Anschliisse (von unten)

Es muss ein Fehlerstromschutzschalter installiert werden. Es wird empfohlen, einen

Fehlerstromschutzschalter vom Typ A, Typ C40 (geeignet fir 7,3 kW) oder Typ C20

(geeignet fur 11 kW) zu verwenden, wobei die Zuleitung vom Fehlerstromschutzschalter

nach auf3en verlegt werden sollte. Fir 7,3-kW-Anwendungen wird ein Kabel mit einem

Querschnitt von 6-10 mm? empfohlen; fiir 11-kW-Anwendungen wird ein Kabel mit einem

Querschnitt von 4-6 mm?2 empfohlen. Kirzen Sie die Kabelummantelung auf 70 mm und

legen Sie den Leiter 10 mm frei.

COPYRIGHT © FOXESS CO., LTD. 13




Installation

L Series
4  46mm? L1 ¢
2
| 6-10mm~ L ‘g | 4-emm? L2 =
. 2 80)
~ efomm’ N © - 46mm’ 13 ¥
{, 4-6mm? N g
. 6-10mm? PE T 4-6mm? PE
10mm \S) 10mrQ i
B 70mm ¢ 70mm
7.3k (kW)
L/L1/L2/L3: brauner/roter/griiner oder gelber Draht
N: blau-schwarzer Draht  PE: gelb-griner Draht
Hinwies

Bitte beachten Sie bei der Installation die 6rtlichen Vorschriften bezliglich
Kabelausfiihrung und -farbe.

Verfahren

Crimpen Sie die Hilsenklemme E6012 (E) mit einer Crimpzange auf das Kabel.

L L
. N —» = N
Schritt 1 _— o

(MkW)

Lésen Sie die Schrauben an der Unterseite mit /
Schritt 2| einem Schraubenschliissel (O) und nehmen Sie die “ — ®

untere Abdeckung ab.

COPYRIGHT © FOXESS CO., LTD. 14




Installation

L Series
Schrauben I'cbsenﬁ - o
Schritt 3 Ldsen Sie die Schrauben der Abdeckung und 6ffnen
Sie diese.
1. Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die richtige Position des Gummibogenrings, durch
den Sie je nach Durchmesser entweder das 3-adrige Kabel (fir 7,3 kW) oder das 5-adrige
Kabel (fir 11 kW) fihren sollten.
Lochposition A Platz [ B Platz C Platz D Platz E Platz F Platz
Kable O.D. | ®8-12mm | ®10-18mm | ®17-23mm | ®21-26mm | $24-26mm P 26-28mm
Draht (mm?) 15 256 10 16
Lochposition A Platz B Platz | C Platz D Platz E Platz F Platz
Kable O.D. @©8-12mm  ®10-18mm | ©17-23mm & 21-26mm | P 24-26mm | $26-28mm
Draht(mm? . 16 10 16
(1TkW)
2. Nachdem Sie das Kabel durch den Gummibogenring gefiihrt haben, schlieRen Sie die
Leiter L, N und PE (bei 7,3 kW) bzw. die Leiter L1, L2, L3, N und PE (bei 11 kW) an die
Schritt 4

entsprechenden Klemmen an.

I ) L PEN

N 4
‘, :

NP on® s

T vergrokerte Ansicht ,

(11kW)

Anschliisse fiir die Kommunikationsverkabelung

(von unten, wenn externe Messgerate angeschlossen werden miissen)

Schritt 5

Schneiden Sie alle Kabel mit einem Querschnitt von 0,3 mm? auf eine Lange von 15 mm zu
(wie in der Abbildung gezeigt) und ziehen Sie die Isolierung etwa 8 mm weit ab, um den

Leiter freizulegen.

COPYRIGHT © FOXESS CO., LTD. 15




Installation

L Series
T ag &
2
0.3mm 485A £ 485A: Braun/rot/griiner oder gelber Draht
i N
0.3mm 4858 @ 485B: Blau/schwarzer Draht
[ — e
8mm A 4
< 15mm—
Hinweis

Bitte beachten

Sie bei der Installation die oOrtlichen Vorschriften

Kabelausfiihrung und -farbe.

Die RS485-Kommunikationsfunktion muss

bezlglich

in Verbindung mit einem Messgerat

implementiert werden; den Schaltplan fiir das Messgerat entnehmen Sie bitte der

folgenden Abbildung.

>

A

<
[ 1 L
¥ N
[ =171
T 1T ) .
P T ( Einphasen-Z&hler |
>
\ Hauptschalter
Y
Eale
N
. : PE
Gitter
L1
/\ L2
L3
T
[ W |
1
< Dreiphasen-Messgerét
I ]
) /
‘ Hauptschalter
_uaes
NV
N
PE
Gitter
(kW)
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Installation

L Series
Verfahren
7\\

Schritt 6 Crimpen Sie die Hilsenklemme E0508 (G) mit einer ‘ \() ‘

Crimpzange auf das Kabel. ' \
\
G
1. Stecken Sie den M16-Gummibogenring (H) durch die Mitte.
2. Fihren Sie die Kabeladern von auf3en durch die Querlocher.

Schritt 7 (1kW)
Fihren Sie das Kabel in die Signalklemme ein und ziehen Sie anschliefend die Schraube
fest, um die Hiilsenklemme E0508 zusammenzudriicken.

—
Schritt 8 -
AR
- U An485B  AN4BSA 1 T L1 ) Ugss  An48sB
[z )
® Netzwerkverbindung (optional)
Die Netzwerkanschliisse der Ladestation sind wie folgt:
PIN 1 2 3 4 5 6 7 8
Farbe | Weil}/Orange Orange | Weil3/Grilin Blau | Weil/Blau | Griin Weil/Braun Braun

COPYRIGHT © FOXESS CO., LTD. 17




L Series Installation

Hinwies

® Achten Sie bei der Installation darauf, die ortlichen Vorschriften bezlglich Kabeltyp
und -farbe einzuhalten, da die Verfigbarkeit und Leistungsfahigkeit der
Netzwerkverbindung von diesen Faktoren abhangen.

® Stellen Sie sicher, dass vor der Installation an der Montageflache 150 —-160 mm

Netzwerkkabel Uberstehen.

Verfahren
1. Bohren Sie auf der Rickseite des EV-Ladegerats e
ein Loch mit einem Durchmesser von 16 mm. E" ﬁ EE':| rm 1
Schritt 9 2. Reinigen Sie den Bereich um die Bohrlécher Eroffnung @16 mm | i /; J
herum. \&57@ @_ )
3. Setzen Sie den M16-Gummibogenring (H) in das
Loch ein.
1. Fihren Sie das Netzwerkkabel durch den Stecker.
2. Entfernen Sie mit einer Abisolierzange die aulere Ummantelung auf einer Lange von 10
mm vom Netzwerkkabel.
Schritt 1 0 V4 &y
03w (1w
1. Crimpen Sie den RJ45-Stecker in der vorgegebenen Verdrahtungsreihenfolge auf das
Schritt 11 Netzwerkkabel.
2. Stecken Sie den RJ45-Stecker mit dem angeschlossenen Netzwerkkabel in den
Ethernet-Anschluss.

COPYRIGHT © FOXESS CO., LTD. 18




Installation

L Series
(Mkw)

Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung ordnungsgemaf angebracht ist, bevor Sie die
Klemmenabdeckung verriegeln.

Schritt 1 2
Setzen Sie die obere Abdeckung auf und ziehen Sie die Schrauben fest, um die Montage
abzuschlieRen.

Schritt 1 3

COPYRIGHT © FOXESS CO., LTD.

19




L Series

Installation

® Elektrische Anschliisse (von hinten)

Flhren Sie zunachst die Schritte 1, 2 und 3 der elektrischen Anschliisse (von unten
beginnend) durch und fihren Sie anschlieend die folgenden Schritte aus.

Verfahren
1. Bohren Sie an der Riickseite des EV-Ladegerats
pm—
ein Loch mit einem Durchmesser von 40 mm. ‘ “f E Rl
Schritt 1 2. Reinigen Sie den Bereich um die Bohrlécher r E © E ‘
herum ‘- 'Q’_ia‘
’ ===’ Eréffnung ©40 mm
3. Setzen Sie den M40-Gummibogenring () in das
Loch ein.
1. Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die richtige Position des Gummibogenrings, durch
den Sie je nach Durchmesser entweder das 3-adrige Kabel (fir 7,3 kW) oder das 5-adrige
Kabel (fir 11 kW) fiihren sollten.
Lochposition = A Platz B Platz C Platz D Platz E Platz F Platz
Kable O.D. O8-12mm  @10-18mm | ©17-23mm  ®21-26mm | P24-26mm P 26-28mm
Draht(mm?) | 15 256 10 16
Lochposition A Platz | B Platz | C Platz | D Platz E Platz | F Platz |
Kable O.D. O812mm | P10-18mm  D17-23mm | P 21-26mm P 24-26mm| $26-28mm
Draht(tmm®d | 16 10 16 '
(1MW)
Nachdem Sie das Kabel durch den Gummibogenring gefiihrt haben, schlieRen Sie die Leiter
L, N und PE (bei 7,3 kW) bzw. die Leiter L1, L2, L3, N und PE (bei 11 kW) an die
Schritt 2 entsprechenden Klemmen an.

HINWEIS
Wenn sowohl Kommunikationskabel als auch Netzwerkverbindungen erforderlich sind,
befolgen Sie die zuvor beschriebenen Verkabelungsschritte.

enlarged view |

(kW)
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Installation

L Series
Stecken Sie das Kabel in die Signalklemme, ziehen Sie die Schraube fest und driicken Sie
die Hilsenklemme zusammen.
Schritt 3
(1MW)
Schritt 4

Verbinden Sie den Stecker und die Buchse des

Signalanschlusses miteinander.
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L Series Betrieb

7Betrieb

Lademodus und Betrieb

Es gibt drei Lademodi, die Uber die entsprechende Oberflache der App eingestellt werden

"

konnen: ,AnschlieRen und laden “, ,Gesteuert “ und ,Gesperrt “.

A. ,,Plug-and-Charge“-Modus

Der Ladevorgang beginnt automatisch, sobald das Elektrofahrzeug angeschlossen ist.
Wenn Sie den Ladevorgang beenden mdchten, driicken Sie einfach die Stopp-Taste an

der Seite des Ladegerats.

® |adevorgang starten:

1. Stellen Sie das Ladegerat auf den Lade- und Anschlussmodus ein.
2. Stecken Sie den Ladestecker in das Elektrofahrzeug.

3. Der Ladevorgang wurde gestartet.

® |adevorgang beenden:

Driicken Sie die Stopp-Taste an der Seite des Ladegerats.

B. Kontrollierter Modus

In diesem Modus kénnen Sie Uber die App den Ladevorgang starten oder beenden. Sie

kénnen die App auch fiir Reservierungen nutzen.

COPYRIGHT © FOXESS CO., LTD. 22



L Series

Kontrollierter Modus mit RFID-Karte

® |adevorgang starten:

1. Stellen Sie das Ladegerat auf den kontrollierten Modus ein.
2. Stecken Sie den Ladestecker in das Elektrofahrzeug.

3. Ziehen Sie die Karte durch.

4. Warten auf die Autorisierung.

5. Ladevorgang gestartet.

Kontrollierter Modus mit App

® |adevorgang starten:

1. Stellen Sie das Ladegerat auf den kontrollierten Modus ein.

2. Stecken Sie den Ladestecker in das Elektrofahrzeug.

3. Tippen Sie in der App auf ,Start ”, um den Ladevorgang zu starten.

4. Der Ladevorgang wurde gestartet.
® |adevorgang beenden:
1. Klicken Sie in der App auf ,Ladevorgang beenden *

2. Der Ladevorgang ist beendet.

C. Gesperrter Modus

In diesem Modus ist das Ladegerat gesperrt und kann nicht verwendet werden

COPYRIGHT © FOXESS CO., LTD.
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L Series Wartung

8Wartung

Sollte ein Fehler auftreten, kdbnnen Nutzer die Fehlerinformationen in der App einsehen.

Nr. | Fehlercode in der App Lésung

Stellen Sie den Status des elektronischen Schlosses
1 Fehler am elektronischen Schloss auf die richtige Position ein.

Oder wenden Sie sich an die Installateure/Handler.

Setzen Sie den Not-Aus-Schalter zurlick.
2 Fehler beim Not-Aus
Oder wenden Sie sich an die Installateure/Handler.

3 | Abnormale CP-Spannung Wenden Sie sich an die Installateure/Handler.

Fehlerhafter
4 Wenden Sie sich an die Installateure/Handler.
Wechselstrom-Ausgangsmagnet

5 Uberstrom Wenden Sie sich an die Installateure/Handler.

Warten Sie, bis sich die Netzspannung wieder
6 b normalisiert hat.

erspannun
P 9 Oder wenden Sie sich an die Installateure bzw. den

Stromversorger.

Warten Sie, bis sich die Netzspannung wieder

. Unt normalisiert hat.
nterspannun
P 9 Oder wenden Sie sich an die Installateure bzw. den

Stromversorger.
8 | Stromleckage Wenden Sie sich an die Installateure/Handler.
9 | Verpolung von Leitung N Wenden Sie sich an die Installateure/Handler.

Warten Sie, bis sich die Netzfrequenz wieder
normalisiert hat.

10 | Ungewbhnliche Haufigkeit
Oder wenden Sie sich an die Installateure bzw. den

Stromversorger.

Warten Sie, bis sich die Temperatur der
11 | Ubertemperatur der Ladeschnittstelle Ladeschnittstelle wieder normalisiert hat.

Oder wenden Sie sich an die Installateure/Handler.
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L Series Stilllegung

93ti|l|egung

9.1 Demontage des Ladegerats
® Trennen Sie das Ladegerat vom Netzanschluss und vom Ausgang.

® Trennen Sie die Kommunikations- und optionalen Verbindungskabel. Nehmen Sie
das Ladegerat aus der Halterung.

® Entfernen Sie gegebenenfalls die Halterung.

9.2 Verpackung

Bitte verpacken Sie das Ladegerat nach Mdglichkeit in der Originalverpackung. Sollte
diese nicht mehr verfligbar sein, kénnen Sie auch einen gleichwertigen Karton verwenden,
der die folgenden Anforderungen erflillt.

® Geeignet fur Lasten tber 30 kg.

® Mit Griff.
® | asst sich vollstandig schlieRen.

9.3 Lagerung und Transport

Bewahren Sie das Ladegerat an einem trockenen Ort auf, an dem die
Umgebungstemperatur stets zwischen -40 °C und +70 °C liegt. Achten Sie bei der
Lagerung und beim Transport darauf, dass nicht mehr als vier Kartons (bereinander
gestapelt werden. Wenn das Ladegerat oder andere zugehdrige Komponenten entsorgt
werden miuissen, stellen Sie bitte sicher, dass dies gemaR den ortlichen
Abfallentsorgungsvorschriften erfolgt. Bitte sorgen Sie dafiir, dass alle zu entsorgenden
Ladegerate an Standorte geliefert werden, die gemaR den ortlichen Vorschriften fiir die

Entsorgung geeignet sind.
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L Series Anhang

1 OAnhang

10.1 Qualitatsgarantie

Die FOXESS CO., Ltd. (im Folgenden als , das Unternehmen " bezeichnet) repariert
Produkte, bei denen wahrend der Gewahrleistungsfrist ein Mangel festgestellt wird,

kostenlos oder ersetzt sie durch ein neues Exemplar.

Erforderliche Unterlagen

Bei Inanspruchnahme der Garantieleistungen muss der Kunde die Original-Kaufrechnung
mit Angabe des Kaufdatums vorlegen. AuRerdem muss das Markenzeichen des Produkts
deutlich sichtbar sein. Das Unternehmen behalt sich das Recht vor, die

Garantieleistungen abzulehnen, wenn diese Bedingungen nicht erfiillt sind.

Relevante Bedingungen
® Im Rahmen der Gewabhrleistung ausgetauschte mangelhafte Produkte werden vom
Unternehmen entsorgt.
® Der Kunde muss dem Unternehmen eine angemessene Frist einrdumen, um die
Reparatur der defekten Gerate durchzufiihren.

Garantieausschliisse
Das Unternehmen behalt sich das Recht vor, die Gewahrleistung unter den folgenden

Umstanden abzulehnen:

® Die kostenlose Garantiezeit flir die gesamte Maschine oder bestimmte Komponenten
ist abgelaufen.

® Transportschaden.

® Fehler, die auf eine unsachgemaRe Installation, Anderung oder Verwendung
zurlickzufiihren sind.

® Betrieb in  Umgebungen, die die in diesem Handbuch als ,raue
Umgebungen® bezeichneten Grenzwerte tberschreiten.

® Funktionsstdrungen oder Schaden, die durch Installation, Reparatur, Anderung oder
Demontage durch nicht vom Unternehmen autorisierte Serviceorganisationen oder
-mitarbeiter verursacht wurden.

® VVerwendung oder Installation auerhalb des in den einschlagigen internationalen
Normen definierten Anwendungsbereichs.

® Schaden, die durch aul’ergewohnliche Naturkatastrophen verursacht wurden.

® Schaden, die auf Lagerbedingungen zuriickzufiihren sind, die nicht den in der
Produktdokumentation angegebenen Anforderungen entsprechen.

® Jegliche Verluste, die sich aus der Nichtbeachtung der in diesem Handbuch
beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen ergeben.

Wenn ein Produktdefekt auf einen der oben genannten Umstande zurlickzufiihren ist und
der Kunde dennoch eine Reparatur wiinscht, kann die autorisierte Serviceorganisation
des Unternehmens nach Prifung des Sachverhalts eine kostenpflichtige Reparatur
durchfiihren.

Sonstige Bestimmungen
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Das Unternehmen behalt sich das Recht vor, Produktabmessungen und -parameter auf

der Grundlage seiner aktuellen Unterlagen ohne vorherige Ankiindigung zu andern.

10.2 Kontakt
Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an uns:
® Fox ESS-Hauptsitz: Nr. 939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Bezirk
Longwan, Wenzhou, Zhejiang, China.

® Forschungs- und Entwicklungszentrum Wuxi: Nr. 37 Huaging Avenue,
Wirtschaftszone Wuxi (Kreuzung Huaging Avenue und Huayun Road)

® Forschungs- und Entwicklungszentrum Wuhan: 6. Etage, Block A, Turm T4, CHINA
PROCUREMENT CENTER, Nr. 789 Gaoxin Avenue, East Lake New Technology
Development Zone, Wuhan, Hubei, China

® Forschungs- und Entwicklungszentrum Shanghai: Nr. 1255, Jinhai Road, Pudong
New Area, Shanghai, China

® Kundendienst-Hotline: 400 1888 900

® Kontakt-Telefonnummer (Wenzhou): 0577-88159999
® Kontakt-Telefonnummer (Wuxi): 0510-68092998

® Kontakt: info@fox-esscom

® Kontakt (EV-Ladegerat): ev@fox-esscom

® Kundendienst: service@fox-esscom

Wenn Sie weitere Informationen bendtigen, folgen Sie uns bitte auf YouTube.
Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie

https://www.youtube.com/@foxess5669
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